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Ассортимент продукции Dow: диспергаторы 

 
 

 

Диспергаторы Acusol™ 

 
Действуют в качестве вспомогательного моющего компонента – 

способствует смягчению воды при мытье/стирке 

•Защищают ткань и стиральную машину от известкового налета (накипи) и 

осаждений известкового мыла 

•Обеспечивает защиту функционирования ПАВ 

 Агент для моющих средств против повторного осаждения / посерения   
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•Блестящая поверхность.  

Предотвращение  

мине- 

ральных  

отло- 

жений. 

 

•Предотвращение 

образования пятен на 

поверхности  

 

 

 

 

 

 

 

•Гладкая искристая 

поверхность. 

Средства от накипи 

ACUSOL™ 

 

 

 

 

 

 

 
•Гомополимер акриловой 

кислоты. 

•Сополимеры акриловой 

кислоты, сульфированных 

кислот, бифункциональных 

кислот и акрилатов. 

•Функциональные концевые 

группы. 

 

 

 

 

Поликислоты против накипи от водопроводной воды  
 

 

 

•Посудо- 

 моечные  

 машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Средства для чистки твердых 

поверхностей 

Технология Преимущества Применение 

COO- COO- COO- COO-COO-

X
Y

Концевая группа (X) 

сомономер (Y) 
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http://www.google.com/url?url=http://www.aboutcleaningproducts.com/product-types/kitchens/dish-washing-products/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=y-w3VPGNH4_IsAS8n4HAAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFr7OUIKQvdrkxH7GWnJHp_Vv9JBA
http://www.google.com/url?url=http://puchers.com/blog/tag/cleaning/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ku03VISFJOaBsQTZn4KgCQ&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEdzaJEqFx0o4P1C-MGmqzE71Iv1w


•Белизна 

ткани 

 

 

 

•Сохранение цветовой 

яркости ткани. 

 

 

•Прочность  

окраски ткани 

(цветостойкость) 

 

 

•Улучшенная очистка 

 

• Мягкость ткани 

(сокращение накипи и 

отложений) 

 

 

 

Диспергаторы 

ACUSOL™ 

 

 

 

 

 

 
•Гомополимер акриловой 

кислоты. 

•Сополимеры акриловой 

кислоты, 

бифункциональных кислот и 

акрилатов. 

•Функциональные концевые 

группы. 

•Гибриды поликислот и 

других материалов. 

 

 

 

Поликислоты для диспергаторов 

 

 

 

• Моющее 

средство  

для стирки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Преимущества Применение 

COO- COO- COO- COO-COO-

X
Y

Концевая группа (X) 

сомономер (Y) 
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http://www.google.com/url?url=http://www.appliancesonlineblog.com.au/laundry/washing-powder-vs-liquid-detergent-which-is-best/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yzrkVL-rLcGaNoqAgfgK&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNFAWdGqu-qQTT1OVTMsGKltmeM4rg


Формирование карбоната кальция на стекле при мытье в 
посудомоечной машине с использованием Acusol™ 445 и без него 
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Отложения 

карбоната кальция 

обладают липкой 

морфологией 

Без добавления полимера 

С добавлением полимера 



Формирование силиката магния на стеклянном 
бокале в посудомоечной машине 
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Отложения силиката магния 

обладают сферической 

морфологией 

Осаждения могут быть различной природы: для 
ингибирования их образования может 

потребоваться другой диспергатор. 

Без добавления полимера 



Формы выпуска продукции ACUSOLTM 

7 

 Жидкость 

• Кислотная форма 

• Нейтрализованный pH (= обозначение N после 

Acusol) 

 Порошок, получаемый распылительной сушкой        

(= обозначение D после Acusol) 

     Средний размер частиц 60-150 мкм 

 

 Гранулы (= обозначение G после Acusol)  

 Средний размер частиц 500-800 мкм 



Диспергаторы Dow ACUSOLTM для жидких рецептур 

 

Наименование продукта      Химическая природа   MW*          % тверд. в-в                pH  

 

Гомополимеры 

ACUSOL 402/402N  Акриловый   2000  48/43             3.5/7 

ACUSOL 445/445N  Акриловый    4500  48/45             3.5/7 

  

Акрилаты фосфоновой кислоты  

ACUSOL 420 N           Акриловый   2000    50                7 

ACUSOL 425 N**                    Акриловый/   2000    50                7 

     малеиновый 

ACUSOL 470 N            Акриловый   3600    40                7  

 

Сополимеры  

ACUSOL 460 NK  Малеиновый/ 10000    25              10 

    олефины 

 
 
  
* Молекулярная масса 
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Наименование продукта          MW*   Об. плотность г/л  % тверд. в-в 

 

Гомополимеры 

ACUSOL 445G      4500       500- 750  92 

ACUSOL 445NG      4500       500- 750   92 

  

Акрилаты фосфоновой кислоты   

ACUSOL 420NG               2000       500- 750   92 

 

Сополимеры акриловой/малеиновой кислот 

ACUSOL 497 NG     70000       500- 750   92 

 

Другие сополимеры   

ACUSOL 460 ND    10000       300 - 450  92 

ACUSOL 588 G    12000       500 - 750   92 

 
  
* Молекулярная масса 

 

Гранулированный диспергатор Dow ACUSOLTM для 

твердых (сухих) рецептур 
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Dow.com 

Диспергаторы 
в составе моющих 
средств для 
посудомоечных 
машин 



Без  

добавления 

полимера 

С добавлением 

специального 

полимера 

Предотвращение образования 

отложений: “пленкообразование” 

Предотвращение образования 

отложений: “пятнообразование” 

С 

добавлением 

специального 

полимера 

Без 

добавления 

полимера 

С 

добавлением 

гомополимера 

акриловой 

кислоты 

Основные преимущества использования диспергаторов Acusol™ 

в составе средств для мытья посуды 
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Матрица выбора диспергаторов DOW ACUSOL в зависимости от 
типа отложений 

 

Система билдера/добавки 

Проблемы с 

эффективностью  

(тип образующихся 

отложений) 

Рекомендуемая полимерная 

технология 

Фосфаты Полифосфаты кальция (в жестких 

условиях) 

Акриловые/сульфонированные со- и 

терполимеры (Acusol 588)  

Карбонаты/бикарбонаты/ 

перкарбонаты 

Осаждения (би)карбонатов кальция, 

магния и железа 

Полиакрилатные гомо- и сополимеры 

(Acusol 420N/425N/445N) 

Силикаты Силикаты магния Акриловые/сульфонированные со- и 

тройные полимеры (Acusol 588)  

Фосфонаты (HEDP) Фосфонаты кальция Акриловые/сульфонированные со- и 

тройные полимеры (Acusol 588)  

Органические средства (цитраты, 

NTA,  

трилон (Trilon M), Dissolvine GL) 

Преимущественно водорастворимые 

комплексы 

Диспергаторы для контроля 

образования других типов отложений 

Гидроксиды, сульфаты Гидроксиды кальция, магния и 

железа; сульфаты преимущественно 

кальция и тяжелых металлов 

Полиакрилатные гомо- и сополимеры с 

низкой молекулярной массой (Acusol 

402N, 445N) 

Альтернативные материалы (ионы 

Al, Zn для ингибирования коррозии) 

Комплексы с карбонатами и другими 

моющими компонентами 

В зависимости от протекающих реакций 

образования неорганических осаждений 



Основные 

преимущества при 

использовании в 

стирально-моющих 

средствах 



Матрица выбора полимера в зависимости от типа 
отложений 

Система моющего 

компонента/добавки 

Проблемы с эффективностью  

(тип образующихся отложений) 

Рекомендуемая полимерная технология 

Цеолиты Осаждение цеолитов Сополимер акриловой/малеиновой кислот 

с высокой молекулярной массой 

(серия Acusol 497) 

Карбонаты/бикарбонаты/ 

перкарбонаты 

Осаждения (би)карбонатов 

кальция, магния и железа 

Полиакрилатные гомо- и сополимеры 

(серии Acusol 420N/425N/445N/470N) 

Силикаты Силикаты магния Акриловые/сульфонированные со- и 

тройные полимеры (серия Acusol 588)  

Фосфонаты (HEDP) Фосфонаты кальция Акриловые/сульфонированные со- и 

тройные полимеры (серия Acusol 588)  

Органические средства 

(цитраты, NTA,  

MGDA, HEIDA…) 

Преимущественно 

водорастворимые комплексы 

Диспергаторы для контроля образования 

других типов отложений 
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Ассортимент полимерных продуктов для ухода за тканью от компании 
Dow 
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Гигроско- 

пичность 

Против  

повторного  

осаждения 

Диспергатор  

цеолитов 

Против  

отложений  

силикатов 

Против  

отложений  

карбонатов Гигроско- 

пичность 
Гигроско- 

пичность 

Гигроско- 

пичность 

Гигроско- 

пичность 

Гигроско- 

пичность 
Гигроско- 

пичность 

Против  

отложений  

карбонатов 

Против  

отложений  

карбонатов 

Против  

отложений  

карбонатов 

Против  

отложений  

карбонатов 

Против  

отложений  

карбонатов 

Против  

отложений  

карбонатов 

Против  

отложений  

силикатов Против  

отложений  

силикатов 

Против  

отложений  

силикатов 

Против  

отложений  

силикатов 

Против  

отложений  

силикатов Против  

отложений  

силикатов 

Против  

повторного  

осаждения 
Против  

повторного  

осаждения 

Против  

повторного  

осаждения 

Против  

повторного  

осаждения 

Против  

повторного  

осаждения 

Диспергатор  

цеолитов 

Диспергатор  

цеолитов 

Диспергатор  

цеолитов Диспергатор  

цеолитов 

Диспергатор  

цеолитов 

Acusol 588G – стирально-

моющие средства 

Acusol 425N –  

стирально-

моющие  

средства 
Acusol 420NG – 

стирально-моющие 

средства 

Acusol 445NG – 

стирально-моющие 

средства 

Acusol 460NK – 

стирально-моющие 

средства Acusol 497NG – 

стирально-моющие 

средства 

Смесь Ac 425NG / 

Ac 588G  



Ассортимент продукции Dow : 
реологические модификаторы 

 

Реологические модификаторы 

 
 Придают продукту более дорогой внешний вид 

 Простота дозировки 

 Жидкая форма продукта = легко использовать в рецептурах 

 Улучшение визуального восприятия 
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•Потребительские свойства 

композиции: 
Переливаемость 

Распыляемость 

Перекачивание 

Выдавливание 

Удерживание 

 

•Эстетичность 

 

•Стабильность  

 композиции 

 

•Правильная  

 дозировка 

 

•Стабилизация пены 

 

 

 

 

 

 

Реологические 

модификаторы 

Acusol™ 

 

 

 

 

•ASE* 

•HASE 

•HEUR 

•Микрогели 

 
Другие реологические 

модификаторы 

•Модифицированная 

целлюлоза 

•Этиленоксид 

 

 

 

Реология 

Технология Преимущества Применение 

- 
+ 

- - 
- 

- 
- 
- 

- - + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- - - 
- 

- 

17 *ASE – щелочнорастворимая эмульсия (набухает в щелочной среде) 

 HASE – гидрофобно-модифицированная шелочнорастворимая эмульсия 

 HEUR – гидрофобно-модифицированный полиуретан 

http://www.google.com/url?url=http://www.aboutcleaningproducts.com/product-types/kitchens/dish-washing-products/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=y-w3VPGNH4_IsAS8n4HAAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFr7OUIKQvdrkxH7GWnJHp_Vv9JBA
http://www.google.com/url?url=http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/money-saving-tips/10187880/Is-it-really-cheaper-to-wash-clothes-at-30C-rather-than-60C.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u_I3VITKHuzesASiuYKwDw&ved=0CBoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHPH6r829QoQGk01Zs18BOW53kiLg
http://www.google.com/url?url=http://www.dawn-dish.com/en_CA/dawn/solutiontips/Tips-for-Hand-Washing-Dishes&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YvA3VPrPN4yNsQSvnILADg&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNHUEfzIX_rwSHlGcIQP31RMzhazBg
http://www.google.com/url?url=http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/181986&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pvQ3VICaAfH_sATjlIDACw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHNWEgXrLANS16ByU6Aub1RjEXlEQ
http://www.google.com/url?url=http://zapside.com/222_tokyo-recouvert-mousse-cause-40-litres-savon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PvQ3VKzVOqbksATu34Fg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHc0AMjeHqkE6zwWqCPh8VWHrshgQ
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Характеристики модификаторов реологии Acusol 

Низкая вязкость при 

высокой скорости сдвига 

= легко переливается 

Высокая вязкость при 

низкой скорости сдвига 

= удерживается 

Скорость сдвига 

0.01 

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10 000 

В
я
зк

о
с
ть

 

0.1 

1 

10 

100 

1000 

Выдавливание 

Перекачивание 

Отстаивание 

Структура 

Переливание 

Удержание 

Смешивание 

Распределение 

Распыление 

Acusol™835 

Acusol™ 830 

Acusol™ 820 

Acusol™ 823 

Acusol™ 882 

Acusol™ 880 

(H)ASE* 

Микрогели 

HEUR 

Acusol™ 801S 

Acusol™ 805S 

Acusol™ 810A 

*ASE – щелочнорастворимая эмульсия (набухает в щелочной среде) 

 HASE – гидрофобно-модифицированная шелочнорастворимая эмульсия 

 HEUR – гидрофобно-модифицированный полиуретан 



Модификаторы реологии 
ACUSOLTM 

Rheology modifiers 

Inorganic Organic 

Non Ionic 

Associative 

HEUR 

Liquid form 

ACUSOL™ 880, 
ACUSOL TM 

882 

Non 
associative 

Ether 
cellulose 

Powder form 

Cellosize™ 

Anionic 

Associative  

HASE 

Liquid form 

ACUSOL™ 801S, 
ACUSOL™ 805S, 
ACUSOL™ 820, 
ACUSOL™ 823 

ACUSOL™ Millennium 

Non 
associative 

ASE 

Liquid form 

ACUSOL™ 810, 
ACUSOL™ 830, 
ACUSOL™ 835 
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Реологические модификаторы 

Неорганические Органические 

Неионогенные Анионогенные 

Ассоциативные Не- 

ассоциативные Ассоциативные 

Не- 

ассоциативные 

HEUR* 

Жидкая форма 
Эфир 

целлюлозы 

Порошковая 

форма 

HASE 

Жидкая форма 

ASE 

Жидкая форма 

*ASE – щелочнорастворимая эмульсия (набухает в щелочной среде) 

 HASE – гидрофобно-модифицированная шелочнорастворимая эмульсия 

 HEUR – гидрофобно-модифицированный полиуретан 



Типичные области применения 
ASE 

 

Ideal for high to medium alkaline products 

- Liquid laundry 

- Dishwashing liquids 

- Hard surface cleaners 

- Oven cleaners 

 

And for solvent containing formulations 

- Polar or non-polar based solvents  
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Идеально подходит для средне- и 
сильнощелочных продуктов 
-Жидкие средства для стирки 
-Жидкие средства для мытья посуды 
-Чистящие средства для твердых поверхностей 
-Чистящие средства для духовых шкафов 

А также для рецептур, содержащих 
растворители 
-На основе полярных или неполярных растворителей 



Реологические модификаторы 
ACUSOL™ - сводная информация 

ASE* HASE HEUR 

Ассоциативный Нет Да Да 

Простота включения в 
рецептуры 

Отличная Отличная Хорошая 

Солеустойчивость  
  NaCl 
  двух/трехвалентные ионы 

 
Хорошая 
Хорошая 

 
Очень хорошая/Отличная 

Хорошая 

 
Отличная 
Отличная 

Уменьшение вязкости при 
сдвиге (псевдопластичность) 

Хорошая Отличная Умеренная 

Совместимость с 
растворителями 

Отличная 
Отличная 

(Acusol 805S и EtOH) 
Хорошая 

Совместимость с высоким pH 
Отличная 

(Acusol 810, 830 до pH=12.5) 
Хорошая Хорошая 

Совместимость с низким pH Нет Умеренная Отличная (A 880, 882) 

Анионогенная совместимость Отличная Отличная Хорошая 

Неионогенная совместимость Отличная Отличная Отличная 

Катионная совместимость Нет Ограниченная Отличная (например A 882) 

Пероксидная совместимость Нет Некоторая Отличная (например A 880) 

21 *ASE – щелочнорастворимая эмульсия (набухает в щелочной среде) 

 HASE – гидрофобно-модифицированная шелочнорастворимая эмульсия 

 HEUR – гидрофобно-модифицированный полиуретан 



Реологические модификаторы 
ACUSOL™ – руководство по выбору 

ASE* HASE HEUR 

Абразивное чистящее средство 835 805S, 820 

Кислотный очиститель 880, 882 

Универсальное моющее средство 801S, 805S, 820 

Антифриз 830, 835 801S, 805S, 820 

Суспензия глины/пигмента 830, 835 801S, 805S, 820 

Мягчитель ткани (кондиционер) 880, 882 

Средства для очистки пола 810A 801S, 805S, 820 

Жидкие средства для мытья посуды (вручную) 810A, 835 805S, 820, Millennium 

Средства для очистки твердых поверхностей 810A, 835 801S, 805S, 820 

Высокощелочные жидкие средства для стирки 810A 805S, 820 

Бытовые детергенты для стирки 810A 805S, 820, Millennium 

Средства для очистки духовки/гриля 810A, 835 820 

Рецептуры на основе пероксида водорода 801S 880 

Рецептуры на основе полярных растворителей 830, 835 801S 

Рецептуры на основе неполярных 
растворителей 

830, 835 801S, 805S, 820 880 

Средства удаления ржавчины и накипи 880, 882 

Чистящие средства для унитазов 880 
22 



 

Замутнитель Acusol™ OP Brand 
  

Придает продукции непрозрачный внешний вид молочного цвета 
Визуально поддерживает заявленные свойства продукта для 

чувствительной кожи 
Жидкая форма – легко составлять рецептуры 
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Ассортимент замутнителей ACUSOL OP 

Торговое 
наименование 

Размер частиц Ионогенность 

ACUSOL OP™ 301 170 нм Анионогенный 

ACUSOL OP™ 302 B 210 нм Анионогенный 

ACUSOL OP™ 303 B 250 нм Неионогенный 

ACUSOL OP™ 305 300 нм Анионогенный 

Содержание твердых веществ – приблизительно 40% 
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Замутнители ACUSOL™  

ACUSOL ® OP 301: Highly versatile opacifier for anionic surfactant-based 
systems. Best performance in slightly acid to moderate pH range.  

(e.g.: general purpose formulation, liquid soap) 

ACUSOL ® OP 302B : Specifically designed for anionic surfactant-based 
systems across broad pH range and with low levels of inorganic 

electrolytes. (e.g.: diswashing detergent) 

ACUSOL ® OP 303B : Specifically designed to enhance the opacity 
of cationic surfactant-based formulations  

(e.g.: fabric softener) 

ACUSOL ® OP 305 : designed for anionic-surfactant based systems with 
high levels of inorganic electrolytes across a broad pH range. Not 

recommended for systems with quaternary ammonium derivatives 
or systems with amphoteric surfactants in acidic pH range.  

(e.g.: acid toilet cleaner) 

25 

ACUSOL® OP 301: универсальный замутнитель для систем на основе анионогенных 
поверхностно-активных веществ. 

Демонстрирует наилучшую эффективность в диапазоне pH от слабокислого до умеренного. 
(например: рецептуры хозяйственно-бытовых средств общего назначения, жидкое мыло) 

ACUSOL® OP 302B: замутнитель, специально разработанный для систем на основе 
анионогенных поверхностно-активных веществ, применяется в широком диапазоне pH и при 

низком уровне содержания неорганических электролитов 
(например: средства для мытья посуды) 

ACUSOL® OP 303B: специально разработан для повышения непрозрачности рецептур на основе 
катионных поверхностно-активных веществ 

(например: мягчители ткани, кондиционеры для белья) 
 

ACUSOL® OP 305: предназначен для систем на основе анионных поверхностно-активных веществ 
с высоким уровнем содержания неорганических электролитов и в широком диапазоне pH.  

Не рекомендуется для систем с производными четвертичного аммония или систем с 
амфотерными поверхностно-активными веществами в кислотном диапазоне pH 

(например: кислотные чистящие средства для унитазов/туалетов) 
 



Thank 
You 
Спасибо за 
внимание! 


